Frese diamantate - Diamond drill bits

Frese diamantate attacco M14

Diamond drill bits with Threaded M14 attachment

YouTube

sigmaitalia

|——37mm—»

COOLING wax
life of

To extend the

diamond drill pigs
I

Cera lubrificante per foratura a secco, consigliata per
diametrida6a 12 mm
Usato durante la foratura aumenta la durata della fresa.

Cooling wax for dry drilling, recommended for diameters
from 6 to12 mm.
Using this during drilling increases the life of the drill bit.

velocita di asportazione - grinding speed ‘

durata - life

manualy / guided rendimento - resa
gres porcellanato - porcelain  0-15 /35 mm
gres smaltato - glazed gres 0-15/35 mm

dekton 0-15/35 mm _[S0 I O O

pietra - stone 0-15/35 mm

granito - granite 0-15/35 mm
marmo - marble 0-15/35mm | [ |

monocottura-single fired  0-15/35 mm

cemento - beton 0-15/35 mm
 JIRTTRTRY s | cotto - brick 0-15/35 mm [
Art. Descrizione Description RPM [t
FRESE DIAMANTATE | DIAMOND DRILL Velocita
“FAST" per foratura | BITS “FAST" fordry | raccomandata
aseccooadacqua or wet drilling Attach: | Recommended
Attacco:filettato M14 | Threaded M 14 speed
Cera di raffreddamento Cooling wax /gel
53G | perforaturaasecco for dn gdriIIin g30 ml 5
30ml. v driing 30 m
53006M | Fresa@mm6 Drill Bit @ 6 mm 6000 5
53008M | Fresamm8 Drill Bit @ 8 mm 6000 5
53010M | Fresa@mm 10 Drill Bit @ 10 mm 6000 5
53012M | Fresa@mm 12 Drill Bit @ 12 mm 6000 5
53020 |Fresa@mm20 Drill Bit @ 20 mm 6000 5
53025 |Fresa® mm 25 Drill Bit @ 25 mm 6000 5
53030 |Fresa ® mm 30 Drill Bit @ 30 mm 5000 5
53035 |Fresa ® mm 35 Drill Bit @ 35 mm 4000 5
53040 | Fresa ® mm 40 Drill Bit @ 40 mm 4000 5
53050 | Fresa @ mm 50 Drill Bit @ 50 mm 4000 5
53060 | Fresa @ mm 60 Drill Bit @ 60 mm 3000 5
53070 |Fresa @ mm 70 Drill Bit @ 70 mm 3000 5

Frese diamantate attacco esagonale 9mm
Diamond drill bits with 9mm Hex attachment

——37mm

COOLING wax
T extend the fife of
diamond drill pigs

I

durata - life

gres porcellanato - porcelain
gres smaltato - glazed gres
dekton
pietra - stone
granito - granite
marmo - marble
monocottura-single fired
cemento - beton
cotto - brick

velocitad asporazion - rndingspeed |l
| [ [

manually / guided rendimento - resa
0-15/35 mm
0-15/35 mm
0-15/35mm |
0-15/35mm |

0-15/35mm |

0-15/35mm |
0-15/35 mm
0-15/35 mm

0-15/35mm |

Cera lubrificante per foratura a secco, consigliata per

diametrida6a 12 mm

Usato durante la foratura aumenta la durata della fresa.

Cooling wax for dry drilling, recommended for diameters

from 6 to12 mm.

Using this during drilling increases the life of the drill bit.

Made in italy
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di Ambrogiani

Art. Descrizione Description RPM | et
FRESE DIAMANTATE | DIAMOND DRILL racg:r']:;:;ata
“FAST" per foraturaa | BITS "FAST" for dry Recommended
secco 0 ad acqua or wet drilling
speed
53G Ceradiraffreddamento | Cooling wax /gel 5
perforaturaasecco30ml. | for dry drilling 30 ml.
53006 Fresa @ mm 6 Drill Bit @ 6 mm 1000 10
53008 Fresa@® mm 8 Drill Bit @ 8 mm 1000 10
53010 Fresa @ mm 10 Drill Bit @ 10 mm 1000 10
53012 | Fresa@mm 12 Drill Bit @ 12 mm 1000 10

Allargatore diamantato

Diamond enlarger

Diametro 12mm per allargare fori o
creare piccole aperture

12 mm ¢ to enlarge holes or ma

Raggio 8mm
per raccordare
spigoli esistenti
8 mm radius to
make bevels on
existing holes

small pockets

NEW

Diametro 25mm per allargare fori

o creare aperture.

25 mm ¢ to enlarge holes or

make pockets

Allargatore diamantato “FAST"

Grazie al doppio diametro diamantato ed alla
zona raggiata é possibile allargare, sagomare,
rifinire fori e tasche, arrontondare e smussare
gli spigoli della piastrella.

Diamond Enlarger "FAST"

Thanks to the double diamond diameter and
to the radiaused zone it's possible to enlarge,
shape and finish holes and pockets, round and
bevel the angles of the tile.

Art. Descrizione Description RPM et
FRESE DIAMANTATE | DIAMOND DRILL Velocita
“FAST" per foratura | BITS “FAST" fordry | raccomandata ‘
asecco o ad acqua or wet drilling Attach: | Recommended
Attaccosfilettato M14 | Threaded M14 speed
Allargatore .
. " " Diamond enlarger
54030 | damantato FAST" oacr e g orwet | 6000 | 1
per sagonatura a

secco o ad acqua

enlarging




Trépans diamant - Diamantfraser

Trépans diamant avec filetage M14
Diamantfraser mit M14 Gewinde

NEW

|——37mm—»

COOLING wax

To extend the

i
diamond drill pigs
I

YouTube

sigmaitalia

Cire lubrifiante pour percage a sec, conseillée pour diamétres
entre 6 et 12 mm. Son utilisation pendant le percage aug-
mente la durabilité de la fraise.

Schmierwachs zum Trockenbohren, empfohlen fiir
of Durchmesser zwischen 6 und 12 mm. Die Verwendung
wahrend des Bohrens erhoht die Haltbarkeit des Frasers.

velocita di asportazione - grinding speed ‘ ‘ ‘
durata - fife * 60trous surgre Locher auf
manualy / guided rendimento - resa
gres porcellanato - porcelain  0-15 /35 mm
gres smaltato - glazed gres 0-15/35 mm
dekton 0-15/35mm [ L
pietra - stone 0-15/35 mm
granito - granite 0-15/35 mm
marmo - marble 0-15/35 mm
monocottura-single fired  0-15/35 mm
cemento - beton 0-15/35 mm
cotto - brick 0-15/35 mm
Art. Description Beschreibung RPM [t
TREPANS DIAMANT | DIAMOND DRILL fecg’ﬁ:s ”
“FAST" pour pergage | BITS “FAST" for dry ‘
N o - Empfohlene
asecoualeau. or wet drilling Attach: Gaschining-
Filetage: M14. Threaded M14 §
igkeit
536 Cire derefroidissement Kiihlwachs zum 5
pourpergageasec30ml | Trockenbohren, 30 ml
53006M | Trépans Bmm6 Diamantfraser @ 6 mm 6000 5
53008M | Trépans #mm8 Diamantfraser @ 8 mm 6000 5
53010M | Trépans @mm 10 Diamantfraser @ 10mm 6000 5
53012M | Trépans @mm 12 Diamantfréser @ 12 mm 6000 5
53020 | Trépans @Bmm?20 Diamantfraser @ 20 mm 6000 5
53025 | Trépans @ mm 25 Diamantfraser @ 25 mm 6000 5
53030 | Trépans @ mm 30 Diamantfraser @ 30mm 5000 5
53035 | Trépans @ mm 35 Diamantfraser @ 35 mm 4000 5
53040 | Trépans @ mm 40 Diamantfraser @ 40 mm 4000 5
53050 | Trépans @ mm 50 Diamantfraser @ 50 mm 4000 5
53060 | Trépans @ mm 60 Diamantfraser @ 60 mm 3000 5
53070 | Trépans @ mm 70 Diamantfraser @ 70mm 3000 5
* Moy imati grés iné de 10mmdép * Ungefahrer Durchschnitt auf 10 mm dickem Feinsteinzeug

Trépans diamant avec raccord hexagonal 9 mm
Diamantfraser mit Gewinde-Sechskant 9 mm

37 mm-—p

COOLING wax
T extend the fife of
diamond drill pigs

I

velocita i asportzion - gincing speed ||

durata - life *

60 trous sur gré

manually / guided
0-15/35 mm
0-15/35 mm
0-15/35mm |
0-15/35mm |

gres porcellanato - porcelain
gres smaltato - glazed gres
dekton
pietra - stone

granito - granite 0-15/35mm |
marmo - marble 0-15/35mm |
monocottura-single fired | 0-15/35 mm

cemento - beton
cotto - brick

0-15/35 mm
0-15/35 mm

Locher auf

rendimento - resa

Cire lubrifiante pour pergage a sec, conseillée pour diamétres
entre 6 et 12 mm. Son utilisation pendant le percage aug-
mente la durabilité de la fraise.

Schmierwachs zum Trockenbohren, empfohlen fiir
Durchmesser zwischen 6 und 12 mm. Die Verwendung
wahrend des Bohrens erhoht die Haltbarkeit des Frasers.

a®

di Ambrogiani

Made in italy

Art. Description Beschreibung RPM | =t
| Vitesse
TREPANS DIAMANT | DIAMANTFRAESER | recommandée
“FAST" pour pergage | “FAST" zum Trocken- | Empfohlene
asecoualeau oder Nassbohren Geschwind-
igkeit
53G CGrederefroidissement | Kiihlwachs zum 5
pourpergageasec30ml | Trockenbohren, 30 ml
53006 |Trépans @ mm 6 Diamantfréser @ 6mm 1000 |10
53008 | Trépans @ mm 8 Diamantfréser @8mm 1000 10
53010 |Trépans @mm 10 | Damantfraser@10mm| 1000 | 10
53012 |Trépans @mm12 | Damantfréserd12mm | 1000 | 10

Meule diamanté d'élargissement
Diamant-Lochfraser zum

Erweitern von Bohrlochern

Diamétre 12 mm pour agrandir les
trous et créer de petites ouvertures.

12 mm Durchmesser - um die

Lécher zu vergroBern und kleine

Offnungen zu schaffen.

Rayon de 8 mm
pour joindre les
bords existants.
8 mm Radius
um die bestehe-
nde Kanten zu
verbinden.

Diamétre 25 mm pour agrandir les trous
et créer d'ouvertures.

25 mm Durchmesser - um die Locher zu
vergroRern oder Taschen zu schaffen

NEW

Elargisseur diamanté “FAST". Grace au double
diamétre diamanté et a la zone rayonnée, ce
trépan permet d'élargir, faconner et finir trous
et poches, et aussi bien qu‘arrondir et chan-
freiner les bords du carreau.

Diamant-Lochfrdser zum Erweitern von
Bohrlochern “FAST”. Dank seinem doppelten
Diamond-Durchmesser und besonderen Ober-
flachenbeschaffenheit, ermdglicht sie nicht nur
Lécher und Taschen zu erweitern, gestalten
und endbearbeiten, aber auch die Fliesenkant-
en abzurunden und abzufasen.

Art. Description Beschreibung RPM | et
TREPANS DIAMANT | DIAMANTFRAESER rem‘::‘::;s o
“FAST" pour pergage | "FAST" zum Trocken- ‘
S - Empfohlene
asecoualeau. oder Nassbohren. Geschwind-
Filetage: M14. Gewinde: M14 .
igkeit

Diamant-Lochfraser

Elargisseur diamanté | zum Erweitern von
54030 | “FAST" pour le travail | Bohrlochern “FAST” 6000 1

asecoualeau fiir Trocken- und

Nassarbeit

* Moyenne approximative sur grés porcelainé de 10mmdép * Ungefahrer Durchschnitt auf 10 mm dickem Feinsteinzeug




