SERIE 4 "NEX" Taglia Piastrelle - Tile Cutters

Serie 4 “NEX"

Struttura irrigidita per un‘ottima fase d‘incisione / spacco.
Scorrimento delle impugnature completamente su cuscinetti a sfera
in acciaio, incisione perfetta e rettilinea nel tempo.

Barra goniometrica con vano porta rotella, estensibile con prolunga
(Art.17A).

Nuovo fissaggio della barra goniometrica con perno in acciaio,
diminuisce |'usura e mantiene la precisione nel tempo.

Incisione a spinta, facile e profonda
Pushing incision, easy and deep

Serie 4 “NEX"

Rigid structure which allows an excellent scoring and splitting phase.
Sliding of the handle entirely on steel ball bearings,

perfect scoring, straight over time.

Swiwel measurement bar with spare scoring wheel compartment,
extandable through extension (item 17A).

New fixing of the measurement bar with a steel pin
reduces wear and mantains

precision over time.

Reference patents: 212181 - 1330295 - 1274856 - 1353486 - 1624742 - 1279735 - 3526-

0001 - 40219000000184 - 102021000008660 - 402021000000950 - 202021000001775 -
202021000001778

Some have a corresponding international patent:

U202230593 - 17/715,212 - P202230322 U202230597 - U202230595 - DM/221639 DM/221331
DM221639 - 202212045 - 202212046 202212047 202230194724.X - SO14.D3.CN4 DIV1 -
S014.D3.CN4 DIV2 - 202230408029.9 202230407899.4

example: thikness 13mm

Statistical probability of
perfect cut of porcelain tile

At | N N N \\\" J é 3 ﬁ E

g < BoX BOX
4BN 62 cm 24,4" 438cm 17,2" | 0-19 mm 3/4" 1200 Kg. 10,5 Kg. 1pz.13,4 Kg. 102 x 48 x 31cm 12 pz.
4LCN 76 cm 29,9" 53,7cm 21,1 | 0-19 mm 3/4" 1200 Kg. 12,6 Kg. 1pz. 15,6 Kg. 116 x 48 x 31cm 12 pz.
4LDN 95 cm 37,4" 67,2cm 26,4" | 0-19 mm 3/4" 1200 Kg. 14,9 Kg. 1pz.18,0 Kg. 135 x 48 x 31cm 12 pz.
[;EN 125 cm 49,2" 88,4 cm 34,8" | 0-19 mm 3/4" 1200 Kg. 22,3 Kg. 1pz. 25,6 Kg. 166 x 48 x 31cm 8pz.
LFN 155 cm 61,0" 109,6 cm 43,1" | 0-19 mm 3/4" 1200 Kg. 26,3 Kg. 1pz. 29,8 Kg. 196 x 48 x 31cm 8pz.

Girando I'impugnatura aumenta di 6 cm la lunghezza di taglio. Turning the handle increases the cutting length by 6 cm.

= ®

Made in ltaly g di Ambrogiani

Incisione
Scoring

Rotazione piede di rottura
_ Rotate splitting foot

Spacco
Breaking

La rotella di incisione & disponibile anche
nella versione rivestita TIN.

The scoring wheel is also available with
aTIN coat.

Impugnatura di forma
ergonomica, specifica per
incisione a spinta.

Ergonomic handle,
specific for push
scoring.

Doppio
molleggio
per incisione
ammortizzata
di piastrelle
strutturate.

Double spring
system for
cushioned
scoring on
structured
tiles.

L' impugnatura é accoppiata al carrello di
scorrimento con due cuscinetti reggispinta a
sfere, per la massima precisione.

The handle is coupled to the sliding carriage
with two thrust bearing ball bearings, for
maximum precision.

Compensatore automatico in acciaio per la
regolazione del precarico di scorrimento del
carrello sulla guida.

Automatic steel compensator for the
adjustment of the sliding preload of the
carriage on the guide.

Ottima visibilita della
rotella di incisione.

Excellent visibility of
the scoring wheel.

Un sistema automatico tiene sol-
levata I'impugnatura per favorire
I'inserimento della piastrella.

Protezione
antisegno
intercambiabile.

Interchangeable An automatic system holds the

anti-sign handle raised to ease the positioning
protection. of the tile.
. . % Il carrello di scorrimento della
Piede di spacco J impugnatura é privo di usura, grazie a
largo 120mm. 3 cuscinetti a doppia corona di sfere

che garantiscono precisione nel
tempo, senza necessita di
manutenzione.

120mm large
splitting foot.

The sliding carriage of the handle is
wear-free, thanks to 3 double crown
ball bearings that guarantee precision
over time, without the need for
maintenance.

Ammortizzatore
di fine incisione.

Shock absorber
at the end of the
scoring. 37

La rotella di incisione ruota su cuscinetto a rulli ed é guidata
lateralmente da un guscio in metallo antifrizione inserito in un
alloggiamento fresato CNC, per evitare attriti e usura laterale.

The scoring wheel rotates on a roller bearing and is guided
laterally by an anti-friction metal shell inserted in a CNC milled
housing, to avoid friction and lateral wear.




SERIE 4 “NEX"

Incision a pousser, facile et en profondeur
Ritzen durch Schieben, einfaches und tiefes

Reference patents: 212181 - 1330295 - 1274856 - 1353486 - 1624742 - 1279735 - 3526~
0001 - 40219000000184 - 102021000008660 - 402021000000950 - 202021000001775 -

202021000001778
Some have a corresponding international patent:

U202230593 - 17/715,212 - P202230322 U202230597 - U202230595 - DM/221639 DM/221331
DM221639 - 202212045 - 202212046 202212047 202230194724.X - S014.D3.CN4 DIV1 -

S014.D3.CN4 DIV2 - 202230408029.9 202230407899.4

Coupe carreaux - Fliesenschneider

Serie 4 “NEX"

Structure rigide pour une incision optimale.

Glilssement de la poignée complétement sur roulement a billes en
acier, une incision parfaite et rectiligne dans le temps.

Barre goniométrique avec compartiment pour la molette de re-
change, extensible avec rallonge (art.14A). Nouvelle fixation de la
barre avec pivot acier qui réduit I'usure et mantient la précision dans
le temps.

Serie 4 "NEX"

Starre Struktur, die ein optimales Ritzen ermdglicht.

Gleiten des Handgriffs auf Stahlkugellagern fiir einen geraden,
perfekten Schnitt. MeBwinkel mit Gehduse fiir Ersatz-Radchen, der
erweitbar mit Verlangerung (art.17A) ist.
Neue Stahlstiftbefestigung des MeBwinkels,
die den VerschleiB reduziert und die
Genauigkeit iiber die Zeit erhalt.

example: thikness 13mm

Statistical probability of
perfect cut of porcelain tile

At | N N N \\\" J é 3 ﬁ E

g < BoX BOX
4BN 62 cm 24,4" 438cm 17,2" | 0-19 mm 3/4" 1200 Kg. 10,5 Kg. 1pz.13,4 Kg. 102 x 48 x 31cm 12 pz.
4LCN 76 cm 29,9" 53,7cm 21,1 | 0-19 mm 3/4" 1200 Kg. 12,6 Kg. 1pz. 15,6 Kg. 116 x 48 x 31cm 12 pz.
4LDN 95 cm 37,4" 67,2cm 26,4" | 0-19 mm 3/4" 1200 Kg. 14,9 Kg. 1pz.18,0 Kg. 135 x 48 x 31cm 12 pz.
[;EN 125 cm 49,2" 88,4 cm 34,8" | 0-19 mm 3/4" 1200 Kg. 22,3 Kg. 1pz. 25,6 Kg. 166 x 48 x 31cm 8pz.
LFN 155 cm 61,0" 109,6 cm 43,1" | 0-19 mm 3/4" 1200 Kg. 26,3 Kg. 1pz. 29,8 Kg. 196 x 48 x 31cm 8pz.

Si on tourne la poignée, la longueur de coupe augmente de 6 cm.

Mit der Drehung des Griffs nimmt die Schnittlange um 6 cm zu.

a®

di Ambrogiani

Made in italy

Incision
Ritzen

Rotation du pied de rupture
_ Drehung des BrechfuBes

Séparation
Trennung

La molette de coupe est disponible aussi
dans I'option TIN.

Das Schneidradchen ist auch in der
TIN-Option erhdltlich.

Poignée ergonomique
spécifique pour I'incision
a pousser.

Ergonomischer
Handgriff, spezieller
fiir das Schieben.

Double ressort
pour l'incision
amortie de
carreaux
structurés.

Doppelfed-
erung fiir das
gedampfte
Ritzen von
Strukturfliesen

La poignée est couplée au chariot coulissant
avec deux roulements a billes pour une
précision maximale.

Der Handriff ist liber zwei Kugellager mit dem

Schlitten fiir maximale Prazision gekoppelt.

Auswechselbarer

Compensateur automatique en acier pour le
réglage de la précharge de glissement du chariot
surla guide.

Automatischer Stahlkompensator zur Einstellung
der Vorspannung beim Gleiten des Schlittens auf
der Fiihrung.

Visibilité optimale de
la molette.

Optimale Sichtbarkeit
des Schneidradchens.

Un systéme automatique main-
tient la poignée vers le haut pour
faciliter I'insertion du carreau.

Protection
anti-marques
interchangeable.

Ein automatisches System halt den
Griff hoch, um das Einlegen der Fliese
zu erleichtern.

Anti-Kratzbes-
chichtung.

Pied de rupture L)

largeur 120 mm. Le chariot coulissant de la poignée est

sans usure, grace a trois roulements a
billes & double rangée qui garantissent
une précision sans entretien dans le
temps.

120 mm breiter
Aufschlagful3.

Der Gleitschlitten des Griffs ist
verschleilfrei, dank dreier
doppelreihiger Kugellager, die auf
Dauer wartungsfreie Prazision
garantieren.

Amortisseur de fin
incision.

La molette tourne sur un roulement a rouleaux et est guidée
latéralement par une coque métallique antifriction dans un boitier
fraisé CNC pour éviter les frottements et I'usure latérale.

Das Radchen dreht sich auf einem Rollenlager und wird seitlich von
einer reibungsarmen Metallschale in einem CNC-gefrasten Gehause
gefiihrt, um Reibung und seitlichen Verschleifs zu vermeiden.




